
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生爪が重たくて 

交換作業が 

たいへんだぁー！ 

 

アルミ製生爪ＡＬシリーズ 

驚きの使いやすさ!! 

柔ら軽
把握時にできる 

ワークの傷を 

抑えたいっ！！ 

生爪の成型時間を

もっと短縮したい！ 

今よりもっと速度を上げて

加工時間の短縮ができた

らなぁ？ 

柔らかくて変形しやすい

ワークの加工にどんな 

生爪を使えばいいんだ？ 

★鉄鋼製生爪に比べ柔らかく、ワークにキズが付きにくい。

★柔らかく切削性が良いため、生爪の成形時間が短縮できる。

★鉄鋼製生爪に比べ軽量（アルミの比重は鉄の約1/3）なので、交換作業の負荷が少ない。

★鉄鋼製生爪に比べ軽量なので、遠心力による把握力の低下を抑えることができる。

★把握力の低下が少ないので、高回転での加工が可能。

★高回転での加工により、加工時間の短縮が可能。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■北川 スクロールチャック用  KITAGAWA Scroll Chuck     ●材質：A6061　Material：A6061 単位：mm

A B C D E F G H I J K Fig. 重量kg

6S 21.95 3 K 0.46

6M 21.6 - S 0.50

7S 25.75 3 K 0.60

7M 25.8 - S 0.66

9S 28 3 K 0.90

9M 27 - S 1.00

10S 33 3 K 1.24

10M 32 - S 1.36

12S 35.75 3 K 1.72

12M 35.2 - S 1.89

●サイズ：Ｓ＝小径、Ｍ＝標準  SIZE：S=Small,M=Standard

19.03110 35 52

125 40 54 63.5

3 3.5

38.1 M8

12.68

88 28 41 44.45 M10

商品コード

AL-SBS

75 26 38

7.94

100 32 48

12.7

53.98

M12

 

■北川用 KITAGAWA     ●材質：A6061 Material：A6061 単位：mm
セレーション

ピッチ A B C D E F G H I J Fig. 重量kg

6S 36 0.55

6S-60 60 0.94

6M 36 0.56

6M-60 60 0.96

8S 40 51 0.85

8S-60 60 52 1.28

8M 40 0.86

8M-60 60 1.30

10S 40 1.16

10S-60 60 1.79

10M 40 1.19

10M-60 60 1.84

12B 129 48 48 18 6 M14 60 22 - 2.14

212SS 8 - 1.80

212M - - Ａ 1.90

●サイズ：Ｓ＝小径、Ｍ＝標準  SIZE：S=Small,M=Standard

25

46 12 20

商品コード

AL-HO

1.5

75 32 12

110 40 16

AL-B M16

30

B

36 12 15

95 35 14

M12

25

6

5

M10 20

40 6 19

60 6 30

50 15 20

60111 50 50 21 4

■北川用 KITAGAWA     ●材質：A6061 Material：A6061 単位：mm
チャック

サイズ

セレーション

ピッチ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F 重量kg

06 6インチ 165 20 36 12 20 15 M10 1.86

08 8インチ 205 25 14 25 16.5 3.22

10 10インチ 250 16 20 4.96

※ 12K 12インチ 304 50 21 4 22 M16 8.91

※AL-TKR-12KはB212に対応  AL-TKR-12K is compatible with B212.

M12

30 30

商品コード

AL-TKR
6

1.5 40



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.05 MSI 

 

代理店 

写真は全てイメージです。 

仕様変更により、実際の商品と形状が異なる事があります。 

詳細は、生爪カタログをご覧下さい。 

 

【 THECUT 匠 】SNS ページ 

■北川用 KITAGAWA     ●材質：A6061 Material：A6061 単位：mm
セレーション

ピッチ A B C D E F G H I 重量kg

6SW 90 32 36 12 M10 20 25 近日発売

8SW 111 35 14 25 30.5 1.00

10SW 129 40 16 30 34.5 1.40

12SW 144 50 50 18 6 M14 30 42 近日発売

●サイズ：ＳW＝小径用両頭  SIZE：SW=Small diameter W-headed

商品コード

AL-HO 1.5
5

642 M12

■北川用 KITAGAWA     ●材質：A6061 Material：A6061 単位：mm

8-60-42 60 1.60

8-80-42 80 2.10

10-100-42 2.75

10-100-60 60 3.00

セレーション

ピッチ A B(幅) C(高さ) D K 重量kg

AL-WHO 1.5

95
42

14

5 M12

E F G H I J商品コード

110 16 30 50 17100 40

25 46 15

20

35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


